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海规委办发〔2025〕13 号

勐海县国土空间规划委员会办公室关于

房地产开发新建住宅建设项目停车位

配建标准实施方案

（试行）

各有关部门：

根据《西双版纳州人民政府办公室印发关于促进西双版纳州

房地产市场平稳健康发展若干措施的通知》（西政办发〔2024〕

45 号）、《勐海县人民政府办公室关于印发关于促进勐海县房
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地产市场平稳健康发展若干措施的通知》（海政办发〔2025〕2

号）文件要求，结合勐海县实际情况，特制定本方案。

一、总体目标

为贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府，州委、

州政府工作要求，继续坚持因城施策，更好满足居民刚性和改善

性住房需求，加快构建房地产发展新模式。实现新建住宅建设项

目停车位配建满足需求的同时配建更加合理，形成供需平衡、布

局合理的停车体系，促进房地产健康有序发展。

二、适用范围

适用于本方案发布之日起，未取得预（销）售许可的项目，

以及新建房地产住宅建设项目。

三、配建标准及要求

（一）住宅部分按户型配置机动车位（含其他用地性质为主

导的混合用地住宅部分），最低配建标准：套型建筑面积≤90 ㎡，

按 0.5 个车位/户配建；90＜套型建筑面积≤144 ㎡，按 0.8 个

车位/户配建；144 ㎡＜套型建筑面积≤180 ㎡，按 1 个车位/户

型配建。180＜套型建筑面积≤220 ㎡，按 1.2 个车位/户配建；

220 ㎡＜套型建筑面积，按 1.5 个车位/户配建。非机动车位按 1

个车位/100 平方米地上住宅建筑面积。

（二）以住宅用地性质为主导的混合用地商业部分（不含纯

商业用地、其它用地性质为主导的混合用地商业部分），配比不

低于 1 个车位/100 ㎡地上计容面积，非机动车按 2 个车位/100

㎡地上计容面积。
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（三）新建住宅配建停车位应 100%建设充电设施或预留建

设安装条件，充电设施车位比例不低于 20%。

（四）一个母车位只能带一个子车位（超过两个以上串联车

位的按照子母车位计算），子母车位按 1 个车位计，且配比不得

超过总车位的 5%。

（五）车位配建须按标准车位设计，标准车位最小尺寸不得

低于 2.5 米×5.5 米。新建项目非机动车停放场所内配建充电设

施的非机动车停车位不应低于非机动车总停车位的 1/3，非机动

车位单个面积不小于 1.8 平方米。

四、相关要求

停车位应与建设项目主体工程同步设计、同步建设、同步验

收、同步交付使用。在设计阶段，应如实标明配建停车位的数量

和停车方式。在项目验收阶段，相关部门应严格把关，对未达到

停车位配建要求的项目不予验收。停车位一经确定，不得随意调

整，改变用途。

本文件自印发之日起施行，有效期至 2025 年 12 月 31 日。

由勐海县自然资源局负责解释。

勐海县国土空间规划委员会办公室

2025 年 10 月 10 日
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